
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 EQUIPO  

 DOTACIÓN 

 MEDIDAS (ALTURAS Y FONDOS) 

 MAQUINARIA ESCÉNICA 

 FOTOGRAFÍAS  



 

 
 

 
GESTIÓN 
 
Dirección y Contratación: María Sánchez de la Cruz  
Gestión y Comunicación: Marta Baro/Patricia Benedicto  
Responsable Servicios Técnicos: José Antonio Muñoz  
Administración: Fernando Leoncio 
 

SERVICIOS TÉCNICOS TEATRO: 
 

Santos Fernández   Bernabé Pérez  
Irene Mínguez  Rubén García  
Manu Gallego  Cristian Fernández 
 Ignacio Marco  Imanol Machón 
Iván Pastor     Lucas Paolini 
 

Servicios Auxiliares: María García 
 

Planta Sótano: almacenes, camerinos y vestuarios  
Planta Baja: patio de butacas, información y taquilla  
Planta Alta: anfiteatro, cabina de control y oficinas 
 

AFORO 

Patio de Butacas: 356  

Anfiteatro:  192   

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

Oficinas:  916 645 064   
email: teatrodelbosque@mostoles.es 
 
Taquilla:  916 647 624    
 

 
Dirección Técnica: 600 918 224   
email: jmunozr@mostoles.es 

 
 

 D I R E C C I Ó N  P O S T A L  
C/ Antonio Hernández s/n 
28931 Móstoles (Madrid) 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:jmunozr@mostoles.es


 

 
 
 

 
DOTACIÓN TÉCNICA 
 

 
ILUMINACIÓN 
 
Proyector Lente PC DTS Scena 1000 W ________________ 12 Uds.  
Proyector Lente PC Mod.Lampo/Tratto 1000 W _________ 30 Uds.  
Proyector Recorte ETC 25/50 750 W __________________ 14 Uds. 
PAR Leds RGBW Prolights COB ________________________ 8 Uds. 
Proyector Lámpara Par _____________________________ 20 Uds. 
Panoramas Asimétricos Tratto 1000W _________________ 10 Uds. 
Cañón Griven 1200 W MSR ___________________________ 1 Uds. 
 Acometida de corriente 3F+N+T para 60 Kw. 
Canales de Dimmers Digital 2 KW. ____________________ 60 Uds. 
 Consola de Control Hidra II:  48 Submaster 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las Compañías usuarias estarán obligadas a observar las medidas y protocolos legales  y 
reglamentarios del Teatro Villa de Móstoles, para una protección eficaz en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo (Utilización de EPIS y sistemas de Seguridad y Arnés). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONIDO Y AUDIOVISUAL 

 

1 Consola de Control Mackie 24‑8‑2‑Bus. 
1 PA Sonido Bose Sistema Panaray 502 + 1 SUB Central. 1  
Compact Disc Doble Denon DN 1000 F. 
1 Ecualizador Gráfico Altair.  
1 Multi efectos ART Multiverb.  
1 Central de Intercom Alámbrica/Inalámbrica Altair EF‑200. 
3 Puestos Intercom Inalambricos y 3 Alámbricos.  
10 Micrófonos Dinámicos Shure SM‑58 y 4 SM‑57. 
4 Micrófonos de Mano Inalámbricos Sennheisser Serie 100.  
4 Monitores Mackie Autoamplificadas 300 W. 
4 Cajas de Inyección 
Líneas Cabina‑Escenario 12 Líneas + 6 Aux. 

 

Video Proyector Sanyo PLC‑XP‑30 3000 lúmenes 1024 x768. 



 

 

 
 

 

SECCIÓN TEATRO 

ALTURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de Fondo 

 

A Escenario a Peine 09,90 metros. 
B Embocadura 07,70 metros. 
C Peine a Techo 01,77 metros. 
D Escenario sobre Platea  01,49 metros.  
E Altura puerta Carga 02,23 metros.  
F Altura Frontal Iluminación        04,55 metros.  
G Altura Puente de Sala 07,70 metros. 

 
 

 

PLANTA TEATRO 

ANCHOS Y FONDOS 
 

A Embocadura 08,80 metros. 
B Hombros /Telón de Americana  01,90 metros. 
C Fondo Corbata 01,00 metros. 
D Ancho Puerta Carga 02,00 metros. 
E Fondo Escenario 07,60 metros. 
F Ancho en Centro Escenario       08,98 metros. 
G Ancho en Fondo Escenario        06,80 metros. 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 



 

 
 

 

MAQUINARIA ESCÉNICA 

   
NÚMERO DE VARAS MANUALES ________________8 

NÚMERO VARAS MOTORIZADAS ________________4 

NÚMERO DE CORTES ________________________30 

CARRETES MOVIBLES ________________________NO 

TELÓN TIPO AMERICANA MANUAL ______________1 

TELÓN DE ACERO ___________________________ NO 

 

SUELO ESCENARIO _____________________MADERA  
CÁMARA ESCÉNICA COLOR NEGRO FIJA___________1 
PLATAFORMA ELEVADORA CENTRO ESCENARIO ____1 
JUEGO DE PATAS 8 X 3 METROS _________________2 

TORRES DE ILUMINACIÓN CALLES________________4 

SUELO DE DANZA ________________LINÓLEO NEGRO 

ENTRADA DE CARGA ____________________LATERAL 

PENDIETE ESCENARIO ________________________1% 
 

 
 

 

   
  

 

 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS 
 

Frontal de Sala ______________ 20 Circuitos 

Puente de Sala ______________ 20 Circuitos 

1ª Vara Iluminación __________ 16 Circuitos 

2ª Vara Iluminación __________ 16 Circuitos 

3ª Vara Iluminación __________ 16 Circuitos 

4ª Vara Iluminación __________ 14 Circuitos 

Escenario __________________ 24 Circuitos 

 



8ª Vara Manual 6,57 m 

4ª Iluminación 6,15 m 

7ª Vara Manual 5,73 m 

6ª Vara Manual 5,20 m 

3ª Iluminación 4,87 m 

5ªVara Manual 4,32 m 

4ª Vara Manual 3,89 m 

2ª Iluminación 3,50 m 

3ª Vara Manual 3,17 m 

2ª Vara Manual 2,84 m 

1ª Iluminación 2,27 m 

1º Vara Manual 2,02 m 

 

Contrabambalinón 0,27 m 

Bambalinón 0,12 m 

Telón Americana 0 m 
 

 

 



  
 

TEATRO VILLA DE MÓSTOLES 
 
 


